
SB 2500 / SB 3000

Sunny Boy 2500 / 3000
Οι πρωταγωνιστές

Το ότι ένα προϊόν έχει πωληθεί παγκοσμίως περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο της κατηγορίας του, δεν αποτελεί 
αναγκαστικά χαρακτηριστικό ποιότητας. Αλλά τόσο ο Sunny Boy 2500 όσο και ο Sunny Boy 3000 εγγυώνται υψηλή παραγω-
γή ενέργειας, διότι λειτουργούν με ιδιαίτερα μικρές απώλειες. Η ιδιαίτερα ανθεκτική τους τεχνολογία και η пρωτοпοριακή τους 
συνδεσμολογία, ταιριάζουν ιδανικά στο μέγεθος пου συνηθίζεται να χρησιμοпοιείτα στα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής 
ρεύματος διασυνδεδεμένα με το δίκτυο. Το μεγάλο εύρος ρευμάτων εισόδου δίνει πολλές δυνατότητες συνδυασμών με όλες τις 
σύγχρονες τεχνολογίες κυττάρων και οι διευρυμένες δυνατότητες ένδειξης και επικοινωνίας καθιστούν το Sunny Boy 2500 / 
Sunny Boy 3000 την ιδανική επιλογή για το ϕωτοβολταϊκό σας σύστημα.

	 Ασϕαλής
> Ενσωματωμένος διακόπτης 

απόζευξης DC ESS
> Γαλβανική μόνωση

 Ευέλικτος	
> Για εξωτερική και εσωτερική 

τοποθέτηση
> Πολυάριθμες δυνατότητες 

ενδείξεων και επικοινωνίας

 Αξιόпιστος
> Παγκόσμια υпηρεσία τεχνικής 

υпοστήριξης SMA пου 
 пεριλαμβάνει γραμμή 
 εξυπηρέτησης
> Πλήρες πρόγραμμα εγγύησης 

SMA



www.SMA-Hellas.com
Tel: +30 210 9856 660 
Fax: +30 210 9856 670

Καμπύλη	βαθμού	απόδοσης

Είσοδος	(DC)
Μέγ. ισχύς DC
Μέγ. τάση DC
Περιοχή φωτοβολταϊκής τάσης, σημείου μέγιστης ισχύος (μέσω ανιχνευτή MPP)
Μέγ. ρεύμα εισόδου
Αριθμός των ανιχνευτών σημείου μέγιστης ισχύος
Μέγ. αριθμός στοιχειοσειρών (παράλληλη σύνδεση)
Έξοδος	(AC)
Ονομαστική ισχύς AC
Μέγ. ισχύς ΑC
Μέγ. ρεύμα εξόδου
Ονομαστική τάση / Περιοχή τάσεων AC
Συχνότητα δικτύου AC (αυτορυθμιζόμενη) / Περιοχή
Συντελεστής ισχύος (cos ϕ)
Σύνδεση ΑC
Βαθμός	απόδοσης
Μέγ. βαθμός απόδοσης
Euro-eta
Συστήματα	προστασίας
Προστασία αντιστροφής πόλων DC
Διακόпτης ESS απομόνωσης φορτίου DC
Αντοχή σε βραχυκύκλωμα AC
Επιτήρηση βραχυκυκλώματος γης
Επιτήρηση δικτύου (SMA grid guard)
Γαλβανικά μονωμένος
Γενικά	στοιχεία
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος) σε mm
Βάρος
Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας
Ίδια κατανάλωση: Λειτουργία (Αναμονής) / νυχτερινή
Τοπολογικά στοιχεία
Τρόπος ψύξης
Χώρος τοποθέτησης: εσωτερικά / εξωτερικά (Προστασία IP65)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC: MC3 / MC4 / Tyco
Σύνδεση AC: Βύσμα σύνδεσης
Οθόνη LCD
Χρώμα καπακιού: κόκκινο
Διεπαφές: RS485 / Ασύρματη
Εγγύηση: 5 έτη / 10 έτη
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις

l Βασικός εξοπλισμός    m Προαιρετικά       

2700 W
600 V

224 V – 480 V
12 A

1
3

2300 W
2500 W
12,5 A

220 V – 240 V / 180 V – 260 V
50 Hz / 60 Hz / ± 4,5 Hz

1
μονοφασική

94,1 %
93,2 %

l
l
l
l
l
l 

434 / 295 / 214
30 kg

–25 °C ... +60 °C
< 7 W / 0,25 W

Μετασχηματιστής NF (χαμηλής συχνότητας)
Μεταφορά θερμότητας

l/l

l/m/m
l
l
l
m/m
l/m
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SB 2500

3200 W
600 V

268 V – 480 V
12 A

1
3

2750 W
3000 W

15 A
220 V – 240 V / 180 V – 260 V

50 Hz / 60 Hz / ± 4,5 Hz
1

μονοφασική

95,0 %
93,6 %

l
l
l
l
l
l 

434 / 295 / 214
32 kg

–25 °C ... +60 °C
< 7 W / 0,25 W

Μετασχηματιστής NF (χαμηλής συχνότητας)
Μεταφορά θερμότητας

l/l

l/m/m
l
l
l          
m/m
l/m
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SB 3000

Διεπαφή	USB για τη 
μετάδοση δεδομένων στον 
Η/Υ και για τη φόρτιση των 
συσσωρευτών

Απλός και εύκολος 
χειρισμός με 
περιστροφικό	
διακόπτη	πίεσης

Μικρές	διαστάσεις
και	χαμηλό	βάρος
Διαστάσεις: 127 x 75 x 195 mm 
Βάρος: περ. 350 g

Ασύρματη	επικοινωνία	με 
τους μετατροπείς

Μεγάλη, ευανάγνωστη 
οθόνη LCD

SMA Solar Technology AG

Παρελκόμενα

Στοιχεία στις ονομαστικές συνθήκες – Έκδοση Ιανουάριος 2009

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Sunny Boy 2500 / 3000
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